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MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2026: POKYNY PRO AUTORY (14pt).
První Autor(, Druhý Autor, Třetí Autor (12pt)
Univerzita v nějakém městě, Ulice, Město (10pt)
Abstrakt (10pt)
Pro vypracování příspěvku můžete využít tuto připravenou šablonu ve formátu MS Word. Písemná forma Vašeho příspěvku již nebude pro tisk nijak upravována, a proto její přípravě věnujte nejvyšší péči. Rozsah plného textu příspěvku musí mít min. 2 strany. Použijte výhradně stránku formátu A4. Okraje ponechte volné v šíři 2 cm. Použijte, prosím, písmo Times New Roman o velikosti 10 bodů (10pt). Obrázky mohou být barevné. 

1. Úvod (10pt)
Při vypracováni příspěvku, prosím, dodržujte tuto strukturu:

· Název příspěvku – písmo 14pt, tučné, všechna písmena velká, centrováno

· Plná jména autorů bez titulu – písmo 12pt, centrováno (kontakt na odpověného autora uveďte jako poznámku pod čarou na titulní straně příspěvku, písmo 9pt)
· Instituce a adresa pracoviště – písmo 10pt
· Text referátu členěný do kapitol – písmo 10pt, zarovnané do bloku, názvy kapitol tučně a zarovnané vlevo, stránky nečíslujte!
· Poděkování
· Literatura (Reference)

Příspěvek do sborníku zašlete elektronicky na e-mail: krystek@kme.zcu.cz, a to ve formátu PDF, tak i originál *.DOC ve formátu MS Word.
2. Matematické symboly, rovnice, obrázky a tabulky

První odstavec pište zleva bez odskočení. Matematické vztahy číslujte vpravo, např.
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a odkazy na rovnice (1) či (2) uvádějte v závorce. Veličiny, jako jsou např. a, b a c, pište kurzívou, aby je bylo možné odlišit od textu a funkcí. Naopak fyzikální jednotky pište jako text, takže třeba g = 9,81 ms–2. Pokud je to možné, nepoužívejte prostředí Microsoft Equation (Editor rovnic) v textu, ale jen na samostatných řádcích jako rovnice (1) a (2).

Druhé a další odstavce zvýrazněte odskočením prvního řádku tabelátorem. Obrázky, jako je Obr. 1, označte popiskem dole, naopak tabulky označujte popiskem nahoře (viz Tab. 1). Obrázky i tabulky centrujte.
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Obr. 1.  Černobílý obrázek s popiskem dole.

Tab. 1. Tabulka s popiskem nahoře.

	Pokus
	Výška h [m]
	Rychlost v [ms–1]

	1
	0,5
	3,25

	2
	1,9
	8,17


3. Závěr

Na konci můžete uvést poděkování a poté odkazy na literaturu, pro které doporučujeme použít níže naznačenou strukturu pomocí tabulky.
Poděkování

Organizační výbor konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí 2026 Vám děkuje za trpělivost, se kterou připravujete Vaše příspěvky.
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